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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto establecer un sistema de control de los
impactos ambientales y de la implementaciéon de las medidas correctoras del proyecto.

El seguimiento de su aplicacién, dado el escaso espacio temporal de desarrollo del proyecto, se
realizard a partir de la redaccién de un informe en los que quedardn reflejadas las conclusiones de la
campaia de seguimiento especifica y la evolucién del proyecto y su incidencia ambiental.

Los objetivos especificos del Programa de Vigilancia se pueden resumir en:

» Ejecutar un control de los posibles impactos durante el desarrollo del proyecto.

» Asegurar la aplicacién de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA).

» Establecer un marco de referencia para implantar medidas de mitigacién en caso de incidentes
no previstos en el desarrollo del proyecto.

» Generar datos de utilidad para futuros proyectos que puedan incidir en zonas de similares
caracteristicas.

Este Programa de Vigilancia Ambiental, recoge las medidas de control y vigilancia a implantar durante
el desarrollo del proyecto "Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)".

Como se ha comentado en el apartado 3.3, el buque OGS Explora cuenta con un Certificado Sistema
Integrado de Gestién (IMS "Integrated Managment System"), que cumple con las normas internacionales
de seguridad en el mar especificadas en el Convenio SOLAS de acuerdo con la Organizacién Maritima
Internacional (OMI) (ver Anexo lI). Este IMS incluye un Sistema de Gestién de Seguridad (SMS "Security
Managment System"), de conformidad con la OMI, asi como un sistema de control de Gestién de
Residuos y control de derrames de hidrocarburos. Asi mismo, el buque dispone de un Sistema Especifico
de Procedimientos (TSP "Task Specific Procedures") y de Evaluacién de Riegos (TSRA "Task Specific Risk
Assessment"), que serd aplicado como rutina estandar durante el desarrollo del proyecto MEDSALT-2.

No se utilizard una embarcacién de apoyo, ya que la longitud de los streamers no es suficiente para
necesitar llevar un chase vessel (ver Seccidon 3). Por otra parte las dreas de exclusién podrdn cubrirse con
observadores a bordo de la embarcacién sismica principal, tal y como se indica en la Tabla 14 del
Anexol Modelizacién Acustica_v2.
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9.1. Previo al inicio de la campaiia

Se asegurard que todo el personal involucrado en el proyecto conozca las medidas correctoras y
protectoras del EIA y del PVA para evitar mal entendidos durante las operaciones y se designard a los
responsables de hacer cumplir las mismas. Para ello el jefe cientifico de la campaiia y el Responsable
Ambiental designado invitaran todo el personal (capitdn del buque, oficiales, todo el personal técnico y
cientifico, y el personal MMO y PAM) a un taller, a bordo del OGS Explora, con el fin de informar y
organizar el trabajo a bordo para cumplir con las medidas de mitigacién durante el trabajo.

El Responsable Ambiental designado llevard a cabo una revisiéon de las medidas correctoras vy
protectoras establecidas en el EIA, de los requerimientos de las Autoridades Ambientales y otras buenas
prdcticas de control ambiental, en particular las referidas al buque OGS Explora (residuos, aguas
residuales, almacenamientos de sustancias peligrosas, estado general de instalaciones, etc.), previas al
inicio de los trabajos, de modo que puedan hacerse las correcciones pertinentes en caso de encontrar
alguna deficiencia que conlleve el incumplimiento de lo aqui expuesto.

9.2. Durante la campaiia

El Responsable Ambiental realizard inspecciones regulares de los aspectos ambientales mds importantes
(aquéllos vinculados al buque y actividades marinas), de la aplicacién de las medidas correctoras y del
desempeno ambiental durante el desarrollo del proyecto, que incluirdn:

» El correcto cumplimiento del Plan de Gestién de Residuos.
» Se vigilard que no existan peliculas de aceite o carburantes visibles en la superficie del agua.

9.2.1. Consideraciones generales sobre las medidas de
mitigacion:

» Para este proyecto se recomienda el empleo de dos MMO y dos PAM, que pueda cubrir los
periodos de mala visibilidad y nocturnos, asi como todo el resto del tiempo en el que haya
adquisicién sismica, tal y como se recomienda en el documento “Prospecciones Sismicas Marinas:
Acuerdo de Medidas de mitigacién del efecto en los cetdceos de aguas de jurisdiccion espaiiolas
e identificacién de dreas sensibles (Chicote et. al 2011)

» El MMO vigilard visualmente durante las horas del dia, mientras que el operador PAM
controlard acusticamente dia/noche.

» Los observadores de mamiferos marinos (MMQO) y los técnicos de acustica pasiva (PAM) (ver
9.2.2) deben ser expertos cetdlogos, capacitados y con experiencia. En algunos casos, los
observadores deben estar certificados por las administraciones nacionales o regionales y el
equipo seleccionado de observadores visuales debe ser aprobado por la administraciéon antes
de la obtencién de la licencia.

» En el caso que se detecten varamientos de cetdceos u otra fauna marina que pudieran estar
relacionados con las operaciones del estudio sismico, dichas operaciones deben ser detenidas y
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debe dedicarse el mdximo esfuerzo a la bisqueda de las causas del varamiento. Se
establecerd una comunicacién con el oceanogrdéfico de Valencia y con el grupo de Antonio Raga,
de la Universidad de Valencia (por ser la comunidad mds cercana con asistencia a varameintos)
con el fin de conocer si existen varamientos que pudieran relacionarse con la actividad sismica
durante los dias que dure la campaia y una semana posterior.

» En el caso de comportamientos anormales observados en los animales cerca de las operaciones
se deben parar los disparos de los cafiones de aire y realizar el méximo esfuerzo dirigido a la
supervision de los animales.

» Se establecerd una zona de exclusién de 2km alrededor de la fuente simica, segin
recomendaciones de ACCOBAMS para cada fuente de sonido y para diferentes especies de
animales (ver Anexo I-Tabla 14. Zonas de exclusién).

» Los MMO y/o PAM realizarén una inspeccién visual en busca de cetéceos y tortugas dentro de
la zona de exclusién! durante 30 minutos para profundidad menor a 200 metros, y de 60
minutos para profundidad mayor a 200 metros. En el caso que en la zona se encuentren
especies altamente sensibles (cachalotes y zifios), se seguird la recomendaciéon de ACCOBAMS
que es llevar a cabo la inspeccién visual durante 120 minutos, por ser estos animales especies de
buceo profundo capaces de estar durante largos periodos alimentdndose en el fondo.

» Todos los MMOs contardn con sistemas de comunicacién y prismdticos reticulados.
» Los MMO en turno de observacién podrdn comunicarse entre si.

» Cualquier interrupcién en la actividad de los cafiones de aire superior a 10 minutos requiere
otros 20 minutos de pre-vigilancia. Si los MMO o PAM no estdn en escucha o vigilancia continua,
se realizard una hora de pre-vigilancia. Si la interrupcidon es de menos de 10 minutos se podrd
empezar a disparar a continuacién, siempre y cuando el operador MMO / PAM verifique que
no hay cetdceos ni tortugas dentro de la zona de exclusién.

» Antes del inicio de cualquier disparo, se requiere un soft-start (ver Previo al inicio de las

operaciones sismicas (Soft-start) a continuacién) de 20 a 40 minutos, que consiste en un aumento

'La Zona de Exclusién se define como el érea circular que abarca niveles de ruido hasta 180dB-160 dB re 1JPa desde
el punto central de la fuente de ruido (MAGRAMA, 2012a). La zona de exclusién se define segin la modelizacién de
ruido establecida en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), basdndose en el criterio de dispersién del ruido. Segun la
modelizacién esta zona serd mayor o menor y deberd ser conocida antes del embarque del MMO y/o PAM.
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gradual del volumen y el nimero de cafiones de aire hasta plena potencia o hasta alcanzar el
nivel de potencia deseado.

» Se mantendrd una vigilancia/escucha continua. La actividad debe ser detenida si cetdceos o
tortugas entran en la zona de exclusién.

» Cambio de linea: Si se prevé que el cambio de linea serd de mds de 20 minutos, los disparos de
los cafiones de aire deben ser detenidos al final de la linea y un soft-start de al menos 20
minutos debe llevarse a cabo. Una busqueda de pre-vigilancia debe realizarse durante el
cambio de linea programado, y el soft-start retrasarse si los cetdceos se ven dentro de la zona
de exclusion.

» Pruebas de los cafiones de aire: Si se realiza una prueba de un solo cafién de aire a baja
potencia a continuacién, no se requiere un soft-start. Si uno o mds cafiones de aire se prueban a
alta potencia, se debe implementar un aumento gradual de la energia hasta llegar a potencia
completa durante un tiempo proporcional al nimero de pistolas probadas. Si se prueban todos
los cafiones a la vez, se requiere previamente un soft-start normal.

» Se realizard una campaiia de medicién de validacién del modelado acUstico. En el caso que
corresponda, se procederia a la realizacién de una nueva simulacién numérica con nuevos datos
de entrada de la fuente sonora, con el objetivo de corregir los rangos de exclusién en el caso
que fuera necesario

9.2.2. Previo al inicio de las operaciones sismicas (Soft-start)

El Soft-start es un método de mitigacién muy comin que permite a los cetdceos alejarse de la fuente de
ruido antes de que la exposicidén alcance los 180-160 dB re 1HPa. Mediante este método los cafones
de aire se activan secuencialmente y su nivel de carga se aumenta progresivamente hasta alcanzar el
minimo nivel necesario para iniciar la adquisicion de datos sismicos. En general se recomienda que el
incremento del nivel de la fuente siga un ritmo de 6 dB cada 5 minutos y nunca se supere un incremento
de 6 dB por minuto. La duracién media del Soft-start no debe superar los 30 minutos y debe llevarse a
cabo cada vez que los cafiones de aire van a ser disparados, incluyendo disparos de prueba (ej.
calibracién, sincronizacién, etc.). Ademds, siempre que sea posible, el Soft-start debe ser planificado de
manera que se desarrolle cuando la observacién por MMO y/o PAM sea realizada de manera efectiva.

Los MMO y/o PAM realizardn una inspeccién visual en busca de cetdceos y tortugas dentro de la zona
de exclusién durante 30 minutos para profundidad menor a 200 metros, y de 60 minutos para
profundidad mayor a 200 metros. En el caso que en la zona se encuentren especies altamente sensibles
(cachalotes y zifios), se seguird la recomendacion de ACCOBAMS de llevar a cabo la inspeccién visual
durante 120 minutos. En las zonas sensibles para zifio y cachalote descritas en el anexo 4 la
vigilancia sera siempre de 120 minutos.

La inspeccién visual se realizard previa al inicio de cada fase operacional que pueda generar ruido
desde el punto mds elevado que la seguridad del barco permita y desde donde pueda obtenerse una
visién de 360° alrededor del arrastre de cafones de aire, repartidos en dos mitades de 180° de proa a
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opa de la embarcaciéon, que por lo general es el "monkey island" o el puente. Este lugar se ha de
’
consensuar previamente con el Capitdn del buque.

Si durante la inspeccién visual se detecta un cetdceo o tortuga dentro de la zona de exclusién, el
comienzo de la actividad sismica se demorard por lo menos 60 minutos desde el Gltimo avistamiento
dentro de la zona de exclusién, y, por recomendaciones de ACCOBAMS, si se detecta un zifio o un
cachalote la demora serd de 120 minutos. El equipo técnico encargado de la adquisicidon sismica serd
informado por los MMO y/o PAM de los movimientos del animal avistado, y de la finalizacién de los
60 o 120 minutos.

Una vez que el Soft-start se ha realizado y los cafiones de aire estdn a pleno rendimiento la adquisicién

de datos sismicos debe comenzar de inmediato. Los operadores deben evitar la emisién innecesaria a
pleno rendimiento, antes del comienzo de la linea de adquisicién sismica.

9.2.3. Durante las operaciones sismicas

Se mantendrd la observacién de cetdceos y tortugas durante todo el periodo de operaciones, siempre
que las condiciones ambientales lo permitan y siempre que exista un estado del mar por debajo o igual
a Beaufort 3. En caso de que un cetdceo o tortuga sea detectado dentro la zona de exclusién, el MMO
y/o PAM detendré las operaciones y registrard el avistamiento y el comportamiento del animal en
relacién a la fuente de ruido.

Ademds se reducird la potencia de los canones de aire “power down” siempre que se observe un
cetdceo en el limite de la zona de exclusién, aunque se encuentre fuera de esta.

Si por cualquier motivo el disparo de los cafiones de aire se detiene y se reinicia con un intervalo menor
a 10 minutos y el control de la zona de exclusién por MMOs y /o PAM ha sido efectiva durante al menos
los 60 minutos previos, no es necesario aplicar un periodo de observacién previo al reinicio de los
disparos pero se debe aplicar la medida de Soft-start. Pero, si después de una interrupciéon no
planificada de mdas de 10 minutos o de menos de 10 minutos pero sin un control de la zona de exclusién
efectivo por parte de los MMO o PAM durante al menos los 60 minutos previos, se debe realizar un
observacién previa de 30 o 60 minutos seguida de un Soft-start con un incremento de 6 dB cada 5
minutos.

Si las condiciones de visibilidad no son suficientes para realizar la observacién por MMO, o si la
interrupcién ocurre durante el periodo nocturno, o se hace de noche durante el intervalo de inactividad,
solo se podrd reiniciar la actividad de los cafones de aire si a bordo se encuentra un PAM con
capacidad de localizacion cubriendo la totalidad de la zona de exclusion. Ademds, si un cetdceo se
detecta al mismo tiempo que los cafiones estdn no operativos, el MMO debe retrasar el inicio del Soft-
start. Si no hay cetdceos presentes, puede informar sobre el inicio del Soft-start.

El técnico MMO/PAM podrd pasar ordenes al jefe de campafia y directamente a los sismicos para
detener el soft start o en plena actividad de los cafiones de aire siempre que lo considere necesario. Los
MMO deben considerarse como parte del equipo de adquisicién sismica y deberan ser respetados en la
cadena de mando que se defina en el protocolo de campaiia.

Seccién 9 Pdagina 6



e EIA_MEDSALT2

Si el PAM no estd disponible o deja de estar activo por averia durante la adquisicion sismica, la
adquisicion deberd detenerse y no reanudarse hasta que el PAM vuelva a estar operativo

9.2.4. Otras consideraciones

En el caso de que durante la campafia trabajen de forma simultdnea MMO y PAM, ambos equipos
deberdn coordinarse en la toma de datos y mantendrdn un contacto permanente entre ellos a través de
emisoras de radio, de modo que haya un flujo de informacién bidireccional tanto para la correcta toma
de datos como para transmitir la informacién importante al responsable de la campafia y/o del puente.

Se utilizardn formularios separados para MMO y PAM (ver Anexo IV), rellenando en cada caso los
campos que sean relativos a sus tareas. Una vez al dia los dos equipos pondrdn en comin la informacién
para revisar y hacer la comparacion cruzada de datos y realizar las correcciones pertinentes en caso de
encontrar errores o contradicciones referidos a una misma entrada.

Los MMO ademds de observar sistemdaticamente el drea de prospeccién para poner en funcionamiento
las medidas de mitigacion en caso de ser necesarias, deberdn recoger datos de abundancia vy
distribucién de los cetdceos durante toda la campaiia. Esta tarea se deberd llevar a cabo tanto cuando
se estdn realizando las actividades sismicas, como cuando el barco esté navegando en trdnsito. Estos
datos se enviaran en un plazo no superior a 3 semanas desde el fin de la adquisiciéon sismica a la
direccién de correo electrénico: bzn-biomarina@magrama.es

9.2.5. Requisitos de capacitaciéon para los MMO y PAM

Los MMO y PAM que participen en esta campaiia, deberdn:

1) haber recibido entrenamiento formal en un curso reconocido oficialmente,

2) tener una experiencia minima de 3 afios como MMO y PAM

3) tener experiencia con las especies del drea donde se propone la prospeccion. En caso alternativo que
cuente con experiencia en estudios de abundancia mediante técnicas de transecto lineal. Un observador
de MMO entrenado debe ser capaz de identificar especies, medir distancias y conocer los procesos que
implican una prospeccién sismica, asi como de sus obligaciones cémo MMO.

Un requisito previo para un PAM para ser clasificado como un "PAM entrenado" es que

1) debe haber recibido entrenamiento formal en un curso reconocido oficialmente,

2) tenga experiencia como PAM

3) su experiencia le haga estar familiarizado con las caracteristicas acusticas de las especies del drea
donde se propone la prospeccién y

4) este familiarizado con el sistema PAM disponible para la prospeccidon. Un técnico de PAM entrenado
debe ser capaz de identificar especies por sus caracteristicas acusticas (al menos a nivel de grupo),
localizar la direccién y distancia del cetdceo detectado acusticamente y conocer de los procesos que
implican una prospeccién sismica, asi como de sus obligaciones cémo PAM.
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Recomendaciones adicionales

Los equipos de MMOs y de PAM han de organizarse de acuerdo con el nivel de experiencia y
entrenamiento de cada individuo. Es importante que al menos haya siempre un MMO/PAM entrenado
por grupo. Todos los MMO/PAM deben poder contar con un nimero de horas de descanso diarias
repartidas a lo largo del dia de modo que no se acumule cansancio de observacion. Un MMO no debe
actuar como PAM durante su tiempo de descanso. Es comin que las tripulaciones y el equipo de
operacién sismica no hablen espanol, por esta razén es importante que uno de los requisitos para la
captacién de MMO/PAM sea la fluencia en inglés, ya que la comunicacién es imprescindible para
desarrollar correctamente las tareas de MMO/PAM.

9.2.5.1.Equipo basico del MMO

Los MMOs deben estar equipados con prismaticos, una copia de los Manuales la autorizacién de
solicitud de la prospeccidn sismica, emitida por el érgano ministerial competente y el "Formulario de
registro de Cetdceos” (Los formularios se pueden consultar en el ANEXO lll-Formulario del MMO y PAM).

La capacidad para determinar la distancia es una habilidad clave para el MMO y debe tener una
herramienta 0til para realizar esta funcién: unos prismdticos reticulados.

Ademds deberd llevar un ordenador portdtil, que le permita descargar lo datos en los formularios Excel
(asi como el tracking del GPS cada dia después de la jornada de avistamiento).

Equipo Proteccién Individual (EPI) (calzado de seguridad, casco y gafas de proteccién).

Se proveerd al MMO de una radio que le permita comunicarse con la cadena de mando a bordo de la
embarcacioén.

9.2.5.2. Equipo de acUstica pasiva
Aunque audn no se ha decidido el equipo que se instalard a bordo este tendrd al menos las siguientes
caracteristicas:

El equipo contard con un sistema de acuistica pasiva que tenga las siguientes caracteristicas:

» Un hidréfono de tres elementos, que permitan calcular el azimut y la distancia de las
localizaciones. Estos elementos serdn:
e Elementos de media frecuencia: entre 20Hz y 20 kHz. Rango de frecuencias de la mayoria
de los odontocetos (excepto marsopas y zifios) y la mayoria de vocalizaciones de misticetos
(excepto ballena azul y rorcual comin)

e Elementos de alta frecuencia: Entre 17kHz y 250kHz, optimizados para mdxima sensibilidad
en el campo ultrasénico, marsopas y zifidos, con rangos de frecuencia muy elevada.

» Un cable de arrastre, sensores de profundidad y el cable de cubierta.
» Unidad de procesado de sefial formada por:

e Una tarjeta de adquisicion con un rango muestral suficiente para una buena adquisicidn, es
decir dos veces mayor a la méxima frecuencia de la sefial de interés. Un rango muestral
idéneo seria 92kHz, lo que nos permitird representar sefiales analégicas de 48kHz.
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e Unos auriculares de buena calidad, que permitan escuchar los sonidos que provienen del
hidréfono sin que interfiera el ruido ambiente exterior. Estos auriculares deberdn cubrir todo
el pabellén auditivo.

e los ordenadores que serdn usados por el equipo PAM deberdn tener el instalado el
software especificamente para el equipo acustico que se utiliza para evitar problemas de
incompatibilidad de drivers con las tarjetas de adquisiciéon. El proveedor del PAM debe
instalar este software y drivers y dejarlo a punto para su uso.

» El software utilizado serd seguramente el PAMGUARD, un software gratuito y de cédigo abierto,
desarrollado por la Industria del gas y el petréleo, a través de la Asociacién Internacional de
Productores de gas y petréleo OGP ( ). PAMGUARD estd
desarrollado para funcionar en Windows, Linux y Macintosh.

9.2.5.3.Requisitos de informacién - el informe MMO/PAM

El MMO/PAM deberd completar un informe, que enviard a MARM como parte del paquete de
documentos que conforman el informe de actividades de prospeccién sismica. Es responsabilidad del
promotor del proyecto que el informe de MMO/PAM se incluya en el paquete de documentos. Los
informes deben incluir los formularios de registro de avistamiento o deteccién acistica de cetdceos y
contener los siguientes datos:

- El nimero de referencia de la autorizacién de la prospecciéon sismica proporcionada al
solicitante por MARM.

- Fecha y lugar de estudio.

- Nomero total y volumen de los cafones de aire utilizados.

- La naturaleza de la frecuencia de descarga de los cafiones de arrastre (en Hz), la
intensidad de fuente (en dB re. T Pa) y el intervalo de disparo (en segundos), y / o
datos de cualquier otra energia acistica utilizada (ej. sondas, perfiladores).

- Numero y tipo de buques que participan en el sondeo sismico.

- Un registro de todas las ocasiones en las que se dispararon los cafones (fechas y
tiempos de inicio y finalizacién de actividad).

- Registro de cambios de actividad acustica (cambio de energia utilizada, intervalo de
disparo, nimero de cafones, etc.)

- Registro de cambios de esfuerzo de observacién o deteccién acistica pasiva (numero de
observadores, numero de equipos MMO /PAM, duracién de turnos, etc.)

- Un registro de los avistamientos/detecciones acusticas de mamiferos marinos realizados,
incluyendo detalles de cualquier cita y de la actividad sismica durante las guardias.

- Registro de 6rdenes de demora de soft-start o parado de cafiones de aire enviadas al
equipo de prospeccién sismica o tripulacion.

- Los detalles de los problemas encontrados durante el sondeo sismico incluidos los casos
de incumplimiento de las directrices.

Si hay casos de incumplimiento de las directrices, que constituyan una violacién de las condiciones
establecidas por Ministerio para la prospeccién sismica, se copiard el informe a entregar al final de la
prospeccién sismica, asi como los comentarios sobre el posible incumplimiento. Por tanto, es esencial que
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los informes de MMO se completen tan pronto como sea posible después de cada sondeo sismico, dentro
del plazo establecido por la autorizacién de la prospeccion.

9.3. Resultados de la ejecucion del PVA

EL Responsable Ambiental designado desarrollard un informe que recopile los resultados y conclusiones
derivados de las actuaciones implementadas. Estos informes serdn presentados ante las Administraciones
competentes. Por su parte, los MMO y/o PAM completaran un informe en el que se incluird, como
minimo:

Identidad, cualificaciones y experiencia de los observadores.
Nombre de cualquier barco o avioneta utilizado.
Especificaciones de los cafiones de aire comprimido.
Localizacién, fecha de comienzo y final de la campaiia.
Total de tiempo en esfuerzo (horas y minutos).

YVVYVYVY

Total de horas en las que los cafones de aire comprimido han estado funcionando (horas y
minutos).
Avistamientos /Detecciones acusticas.

YV VY

Localizacién, duracién y razones por las que los observadores se vieron afectados por malas
condiciones para observar.

» Localizacién, tiempo y nimero de retrasos o ceses de la actividad sismica.

» Cualquier suceso en el que no se haya cumplido este cédigo de conducta.

Este informe serd enviado al promotor del estudio y a la Direccion General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaciéon y Medio Ambiente (MAPAMA)
directamente, dentro los 20 dias posteriores al fin de la campaiia sismica, a través del siguiente correo
electrénico:

bzn-biomarina@magrama.es
o a la direccioén:

Division Proteccion del Mar
Pza. San Juan de la Cruz s/n,

28071 Madrid

Seccién 9 Pagina 10



